Ekologické laboratore EMPLA
ZkuSebni laboratoi & 1110 akreditovand CIA podle CSN EN ISO/IEC 17025:2005
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EMPLA AG spol. s r.o.. Za Skodovkou 3035, Hradee Kralove,
fax: 495217499, tel.: 495218875, e-mail: empla@empla.cz
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PROTOKOL O ZKOUSCE C. A —777/2013

Meéieni chemickych skodlivin

Vsechny vysledky zkousSek se tykaji pouze predmétu analyzy. Bez pisemmého souhlasu Ekologickych
laboratori EMPLA nelze protokol reprodukovat jinak nez cely.
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1.  UVODNI CAST
Cilem meéfeni bylo zjisténi skuteénych Kkoncentraci ozonu uvoliiujictho se

z kombinované cistiCky vzduchu sionizatorem Ionic-CARE TRITON X6. Méifeni bylo
provedeno v rozsahu dle objednavky.

1.1. POPIS PREDMETU MERENI

Pfedmétem méfeni byla kombinovana ¢isticka vzduchu s generatorem zapornych ionta
lonic-CARE TRITON X6, kterd se dle objednavatele pouziva jako ionizacni Cdistic
a osvéZovaC vzduchu. Pfistroj ma tfi nastaveni LO (nizky vykon), MED (stfedni vykon)
a HI (plny vykon). Jednotlivé vykony jsou doporucené na zakladé velikosti mistnosti a miry
znediSténi ovzdusi prachem. Méfeni bylo provedeno v rezimu HI, po 30 minutiach provozu
piistroje v tomto reZimu.

Obr. 1: Kombinovana ¢isticka Ionic-CARE TRITON X6
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1.2. ODBER VZORKU A STANOVENI SKODLIVIN

1.2.1. Semikvatitativni stanoveni ozonu (SOP PP10)

Semikvantitativni stanoveni ozénu bylo provedeno jednorazovym odbérem vzdusiny
na detekéni trubi¢ky pomoci ruénfho nasavacer typ 86 (Sklarny Kavalier). Méfeni bylo
provedeno ve vzdalenosti 50 mm ve stfedu proudu vychézejiciho z piistroje.

1.2.2. Stanoveni a odbéry provedené subdodavatelem

Zadna.

1.3. MERENI KLIMATICKYCH A MIKROKLIMATICKYCH PODMINEK

Teplota, relativni vihkost a rychlost vétru byla méfena multifunkénim pristrojem Testo
435-2, barometricky tlak barometrem.

1.3.1. Klimatické podminky
Tabulka é&. 1: Klimatické podminky

v .| Teplota | Rychlost vétru Gl Tlak vzduchu .
Doba méreni Ry Oblacnost
[c [m/s] - [Pa]
152 6,8 0,2-1,1 84,4 100 510 zataZeno
1.3.2. Mikroklimatické podminky
Tabulka ¢. 2: Mikroklimatické podminky
Teplota Vihkost Rychlost
; R Doba i
Misto mérent Bl viduchu | Ry proudeént
[cy [%] [m/s]
Denni mistnost 15% 19,9 443 0,02
1.4. POUZITE PRISTROJE A VYBAVENI
Tabulka ¢. 3: Pouzité piistroje a vybaveni
Pristroj Vyrobce
digitalni barometr GPB 3300 Greisinger, SRN
ruéni nasavac typ 86 Sklarny Kavalier
multifunkéni piistroj Testo 435-2 Testo, SRN
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2. SPECIALNi CAST

2.1. VYSLEDKY MERENI

2.1.1. Naméiené koncentrace

EMPLA AG spol. sr.0.

Tabulka ¢, 4 : Piistroj Triton X6 - sériové ¢. 13045722

. Koncentrace | Koncentrace
Cislo odbéru ozonu ozonu
[ppm] [mg/m’]
1 < 0,025 < 0,049
2 < 0,025 < 0,049
3 < 0,025 < 0,049
4 < 0,025 < 0,049
Primér < 0,025 < 0,049

Hodnoty koncentraci uvedené v tabulce ¢. 4 plati pro podminky méfeni.

2.1.2. Celkova nejistota méreni a mez stanovitelnosti

Tabulka ¢. 5: Mez stanovitelnosti a celkova nejistota méfeni

Litka Mez stanovitelnosti celkovd nejistota
[ppm] %]
Ozon 0,025 25
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Posouzeni k protokolu ¢. A — 777/2013

POROVNANI NAMERENYCH HODNOT
S PLATNYMI LIMITY

Vysledky mefeni viz Protokol o zkousce ¢. A — 777/2013 méfeni chemickych
Skodlivin. Podle mezindarodni normy IEC 60335-2-65:2002 nesmi koncentrace ozonu
v proudu vzduchu ve vzdilenosti 50 mm od pfistroje pfesdhnout hodnotu 0,05 ppm.
Koncentrace ozonu v proudu vzduchu nebyla prekrocena.

V Ceské legislativé jsou uvedeny limity pro ozon v Nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb.,
kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjsich piedpist: pro
osmihodinovou expozici 0,1 mg/m® ~ 0,05 ppm, a ve vyhlasce & 6/2003 Sb., kterou se stanovi
hygienické limity chemickych, fyzikalnich a biologickych ukazatel pro vnitini prostiedi
pobytovych mistnosti nekterych staveb: linfitni hodinové koncentrace 100 pg/m’ ~ 0,1 mg/
m .

Tabulka ¢. 1

Pristroj Sériové ¢.

1 Piistroj Triton X6 - sériové ¢. 13045722

Tabulka ¢. 2: Namérené a limitni hodnoty

i Limitni hodnota dle
: Namérend normy IEC
Pristroj | Skodlivina kon[;;r::]'ace 60335-2-65:2002
lppm]
1 Ozon < 0,025 < 0,05
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NARODNI AKREDITACNI ORGAN

Cesky institut pro akreditaci,
obecn& prosp&iné spole¥nost
130 00 Praha 3, Olianska 54/3

vydava

OSVEDCEM O AKREDITACI

EMPLA AG spol. s r.o0.
@€ 25996240)
5 Ekologické laboratofe EMPLA
Za Skodovkou 305, 503 11 Hradec Krilové

Piedmét akreditace:

Analyza a odbéry vzorki vod, pld, odpadt, sedimentd, tuhych materiald, ovzdudi, emisi
(odpadnich plyni), pracovniho prostredi, potravin, krmiv, vySetfeni mikrobiologickd a
ekotoxikologicka. biodegradabilita, méfeni hluku, vibraci, osvétleni, mikroklimatickych
podminek a parametri vyzduchotechniky v rozsahu uvedeném v piiloze tohoto osvédéenti.

Toto osvéden o akreditaci vydal Cesky institut pro akreditaci, 0.p.5. na zékladg posouzent splnéni ekredita&nich kriterii podle
CSN EN ISO/IEC 17025:2005

a po zjikténi. Ze zkulebni laboratof je odbornd zZpliscbild objektivnd a nezévisle vykondvat Sinnosti uvedend v rozsehu predmétu
akreditace.
Adresat tohoto osvEdieni je oprévnin pouZivat pH své &

nézvu oznaden| ,akreditovand zkulebni laboratof & 1110%
akreditované zku¥ebni laboratote, vietng predpist vydanych Ceskym institutem pro akreditaci, o.p.s.

kriteria rozhodna pro jeho vvdéni a zévazky podmifiujici akreditaci,
pozastavit nebo osvEdgeni o akreditaci zruSit nebo zménit.

nnosti v rozsahu tohoto osvidEeni a po dobu jeho platmosti vedle svého
pokud dodriuje veSkeré phistuiné predpisy vztahujici se k Sinnosti

Prokaze-li se, Ze adresét tohoto osvédZeni neplni akreditafini
mbe Cesky institut pro akreditaci, 0.p.s. Ginnost tohoto osvEdten!

Toto osvédtent plati do: 02.03.2014
a v piném rozszhu nehrazuje osvideni o akreditaci vydané CIA & 360/2009 ze dne 12.06.2009

D y
V Praze dne: 29.05.2012 ~
T

Ing. Jifi Rizi8ka,MBA
5 feditel
Ceského institutu pro akreditaci, 0.p.s.

Pouéent:
Proti tomuto osvéd&en{, pokud jde o rozsah pF & i
tomu ; pfedmétu akreditace, mé adresat moZnost i P i
10 dn1 od jeho pfevzeti. Namitky nemajl odkladny uéinek. B




